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Travertino Romano on lubja baasil dekoratiivkrohv, mis sisaldab marmori- ja

travertiinipulbrit. Tootega on voimalik luua erinevaid struktuure, jéljendada travertiinikivimit voi luua
betooniimitatsiooni. Krohv loob aluspinnaga Uhtse terviku. Tanu hingavale pinnale takistab see
bakterite ning hallituse teket.

Travertino Romano dekoratiivkrohv on:

e |oodusliku lubjakrohvi baasil
e sisaldab marmori- ja travertiinipulbrit
e tera suurus ja kulu: Naturale - 0.8 mm / 2 kg/m?
e gisisalda formaldeh(udi ja on vdga madala emissiooni tasemega
e sobib kasutamiseks nii kuivas kui niiskes ruumis
e toodetud ltaalias.
Naidishinnad (valge toon, ilma kaitsevahendita):

o Naturale: 13,5 €/m? (10 m? pinna puhul) + km

PAIGALDUS:

Aluspind peab olema tasane ja sile. Soovitatavalt kaetud peenpahtli vdi Oikose lubikrohviga
Rasatura Alla Calce. Ei tohi olla lahtiseid tlkke.

Krunt: Il Primer; 1. kiht: Travertino Romano

Kuivamisaeg kihtide vahel: 6 h; enne kaitsevahendi peale kandmist 24 h.
Kaitsevahendid: Igrolux, Watins lux (lasuurne) / Superfinish 24 (matt)

Tooriist: Veneetsia kellu, struktuurharjas

NAIDISLAHENDUSED:

Travertiini kivim Betoon Raketis
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